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TAVOLA N°12

email: info@studioboarchitettura.com

TEL. - FAX +39 0522 687117

email: info@studioboarchitettura.com

Studio BO

A r c h i t e t t u r a

Strada Bassa per Boretto n°2 - Brescello (RE)

Comune di Mezzani

Provincia di Parma

RAGIONI:

Località Casale

P3

STATO DI PROGETTO:

SEZIONI STRADALI

scala 1:50

AMBITO P2

Cabina Elettrica

Canale Gambina

AMBITO P4

Canale Gambina

Confine Lotto

Pp.

Pp.

Confine Lotto

Linea TELECOM

Linea ENEL

Linea GAS

Linea ACQUEDOTTO

Linea ILLUMINAZIONE

          PUBBLICA

Sezione A-A' Sezione B-B'

Sezione A-A'

Sezi
one

 B-B'

Sezione C-C'

Se
zio

ne
 D

-D
'

Se
zio

ne
 E

-E
'

Sezione C-C'

Linea fognatura

ACQUE NERE

Linea TELECOM

Linea GAS

Linea ACQUEDOTTO

Linea ILLUMINAZIONE

          PUBBLICA

Linea fognatura

ACQUE NERE

Linea ILLUMINAZIONE

          PUBBLICA

Planimetria

Palo in acciaio zincato
con due punti luce

Altezza 10 mt

Sabbia sp. 15 cm

Ghiaia sp. 70 cm

Stabilizzato sp. 11 cm

Soletta in CLS sp. 10 cm

Manto bituminoso Binder sp. 8 cm

Sabbia sp. 15 cm

Ghiaia sp. 50 cm

Misto cementato sp. 20 cm

Manto bituminoso Binder sp. 10 cm

Tappeto d'usura sp. 4 cm

Sabbia sp. 15 cm

Ghiaia sp. 50 cm

Misto cementato sp. 20 cm

Manto bituminoso Binder sp. 10 cm

Tappeto d'usura sp. 4 cm

Cordolo prefabbr. 12/15/x25

Caditoia stradale

Pozzetto d'ispezione

Cordolo prefabbr. 12/15/x25 Cordolo prefabbr. 12/15/x25 Cordolo prefabbr. 12/15/x25

Caditoia stradale Caditoia stradale Caditoia stradale

Sezione D-D'

Sezione E-E'

Sabbia sp. 15 cm

Ghiaia sp. 70 cm

Stabilizzato sp. 11 cm

Soletta in CLS sp. 10 cm

Manto bituminoso Binder sp. 8 cm

Sabbia sp. 15 cm

Ghiaia sp. 50 cm

Misto cementato sp. 20 cm

Manto bituminoso Binder sp. 10 cm

Tappeto d'usura sp. 4 cm

Pozzetto d'ispezione

Cordolo prefabbr. 12/15/x25

Cordolo prefabbr. 12/15/x25

Caditoia stradale

Siepe arbustiva

Linea ILLUMINAZIONE

          PUBBLICA

Cordolo prefabbr. 12/15/x25

Caditoia stradale

Cordolo prefabbr. 12/15/x25

Palo in acciaio zincato
con un punto luce

Altezza 10 mt

Sabbia sp. 15 cm

Ghiaia sp. 70 cm

Stabilizzato sp. 11 cm

Soletta in CLS sp. 10 cm

Manto bituminoso Binder sp. 8 cm

Cordolo prefabbr. 12/15/x25

Cordolo prefabbr. 12/15/x25

Soletta in CLS sp. 10 cm

Manto bituminoso Binder sp. 8 cm

Cordolo prefabbr. 12/15/x25

Cordolo prefabbr. 15/18/x30

Cordolo prefabbr. 12/15/x25

Caditoia stradale

Siepe arbustiva

Palo in acciaio zincato
con un punto luce

Altezza 10 mt

Illuminazione rotatoria
con palo tipo Torre-faro

Sistemazione a prato p=6%

con predisposizione per

acqua ed energia elettrica

Sabbia sp. 15 cm

Ghiaia sp. 70 cm

Stabilizzato sp. 11 cm

Soletta in CLS sp. 10 cm

Manto bituminoso Binder sp. 8 cm

Linea ENEL

Linea ILLUMINAZIONE

          PUBBLICA

Cordolo prefabbr. 12/15/x25

Cordolo prefabbr. 12/15/x25

Caditoia stradale Caditoia stradale

Cordolo prefabbr. 12/15/x25

Caditoia stradale

Palo in acciaio zincato
con un punto luce

Altezza 10 mt

Palo in acciaio zincato
con un punto luce
Altezza 10 mt

Sabbia sp. 15 cm

Ghiaia sp. 50 cm

Misto cementato sp. 20 cm

Manto bituminoso Binder sp. 10 cm

Tappeto d'usura sp. 4 cm

Sabbia sp. 15 cm

Ghiaia sp. 50 cm

Misto cementato sp. 20 cm

Manto bituminoso Binder sp. 10 cm

Tappeto d'usura sp. 4 cm

Linea ILLUMINAZIONE

          PUBBLICA

Linea ILLUMINAZIONE

          PUBBLICA

Palo in acciaio zincato
con un punto luce
Altezza 10 mt

Palo in acciaio zincato
con un punto luce

Altezza 10 mt

Cordolo prefabbr. 12/15/x25

Cordolo prefabbr. 12/15/x25

Caditoia stradale Caditoia stradale Caditoia stradale Caditoia stradale

Pozzetto d'ispezione

Cordolo prefabbr. 12/15/x25

Cordolo prefabbr. 12/15/x25

Cordolo prefabbr. 12/15/x25

Cordolo prefabbr. 12/15/x25

Sabbia sp. 15 cm

Ghiaia sp. 70 cm

Stabilizzato sp. 11 cm

Soletta in CLS sp. 10 cm

Manto bituminoso Binder sp. 8 cm

Sabbia sp. 15 cm

Ghiaia sp. 50 cm

Misto cementato sp. 20 cm

Manto bituminoso Binder sp. 10 cm

Tappeto d'usura sp. 4 cm

Sabbia sp. 15 cm

Ghiaia sp. 50 cm

Misto cementato sp. 20 cm

Manto bituminoso Binder sp. 10 cm

Tappeto d'usura sp. 4 cm

Sabbia sp. 15 cm

Ghiaia sp. 70 cm

Stabilizzato sp. 11 cm

Soletta in CLS sp. 10 cm

Manto bituminoso Binder sp. 8 cm

Sabbia sp. 15 cm

Ghiaia sp. 50 cm

Misto cementato sp. 20 cm

Manto bituminoso Binder sp. 10 cm

Tappeto d'usura sp. 4 cm


