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O S R A M  P R O J E C T  &  S O L U T I O N

I seguenti calcoli  sono stati effettuati tramite specifico software di simulazione illuminotecnica ed utilizzando curve fotometriche calibrate. OSRAM SpA non si assume 

responsabilità per eventuali scostamenti tra i valori presenti nella seguente documentazione e quelli effettivamente misurati. Resta escluso qualunque diritto di 

garanzia per i dati dell’apparecchio.

The following calculations were made by specific lighting simulation software and using calibrated photometric curves. OSRAM SpA does not assume liability for any 

differences between the values in the following documents and those measured. Guarantee claims for luminaire data are excluded.
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H. Installazione_15 mt f.t. 

Classe di riferimento CE2 (Adicaenza stradale ME2_Strada extraurbana secondaria >50 km/h) 

Fattore di manutenzione_0.74
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Siteco 5NA630E6N SiSTELLAR MAXI factory setting: RP=1 / Scheda tecnica 
apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 35  78  98  100  60

Emissione luminosa 1: 
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Rotonda 20 mt_Classe CE2_(20lux) / Dati di pianificazione

Fattore di manutenzione: 0.74, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Scala 1:847

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
Siteco 5NA630E6N SiSTELLAR MAXI factory 
setting: RP=1 (Tipo 1)* (1.000) 

114615 192000 1536.0

*Dati tecnici modificati Totale: 114615 Totale: 192000 1536.0
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Rotonda 20 mt_Classe CE2_(20lux) / Lista pezzi lampade

1 Pezzo Siteco 5NA630E6N SiSTELLAR MAXI factory 
setting: RP=1 (Tipo 1) 
Articolo No.: 5NA630E6N
Flusso luminoso (Lampada): 114615 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 192000 lm
Potenza lampade: 1536.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 35  78  98  100  60
Dotazione: 1 x Definito dall'utente (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo lampade. 
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Rotonda 20 mt_Classe CE2_(20lux) / Rendering 3D
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Rotonda 20 mt_Classe CE2_(20lux) / Rendering colori sfalsati
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Rotonda 20 mt_Classe CE2_(20lux) / Griglia di calcolo 1 / Riepilogo

Scala 1 : 871
Posizione: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Dimensioni: (38.000 m, 38.000 m)
Rotazione: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Radiale, Reticolo: 11 x 5 Punti

Panoramica risultati

E
h m

/E
m

 = Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione 

No. Tipo E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

E
h m

/E
m

H [m] Fotocamera

1 perpendicolare 37 27 49 0.71 0.54 / 0.000 /
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Rotonda 20 mt_Classe CE2_(20lux) / Griglia di calcolo 1 / Grafica dei valori (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 305

Posizione della superficie nella scena 
esterna:
Punto contrassegnato: (-19.000 m, -
19.000 m, 0.000 m)

Reticolo: 11 x 5 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

37 27 49 0.71 0.54
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Rotonda 20 mt_Classe CE2_(20lux) / Griglia di calcolo 1 / Tabella radiale (E, 
perpendicolare)

Posizione della superficie nella scena 
esterna:
Punto contrassegnato: (-19.000 m, -
19.000 m, 0.000 m)

V 27 30 27 29 27 28 28 27 29 27 30

IV 32 34 31 34 32 33 33 32 34 31 34

III 36 39 35 38 36 37 37 36 38 35 39

II 40 44 40 43 41 43 43 41 43 40 44

I 45 49 45 48 46 48 48 46 48 45 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Valori in Lux. Rispettivamente dall'interno (I) all'esterno (V).
Distanza punti della griglia trasversali al senso di marcia: 1.600 m
Distanza punti della griglia in senso di marcia: 6.283 m
La distanza dei punti della griglia in senso di marcia viene misurata sul bordo interno della pista.

Reticolo: 11 x 5 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

37 27 49 0.71 0.54
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tipo terreno

pressione 

ammissibile

daN/cmq

ipotesi per calcolo contibuto 

laterale terreno

Ghiaia, sabbia, 

argilla asciutta 

compatta

3,9

angolo di attrito 23 gradi

Terreno vegetale 

consistente
2

peso terreno 1500 daN/mq

Terreno di riporto, 

argilla umida 

sabbiosa

1

Terreni torbosi o 

paludosi

non si puo fare 

affidamento salvo 

opere di 

rafforzamento

codice palo

CAMPION

Momento 

Rovesciante 

daNm

Base

m

Altezza 

m

foro

m

bicchiere

m

entrata cavi

m

Volume 

calcestruzzo ( 

senza terreno)

m^3

Volume 

calcestruzzo

m^3

rapporto di 

stabilità 

MR<0,85MS

sollecitazione 

terreno

daN/cmq

CD370162 5326 1,34 1,60 0,52 1,20 0,80 3,74 2,62 O.K. 1,60

Le dimensioni indicate sono quelle minime per garantire il rapporto MR<0,85MS imposto dalla norma.

Dati indicativi sulla portata del terreno

Per il contributo laterale si è ipotizzato un terreno con angolo di attrito 23 gradi e peso di 1500 daN/mq

La  fondazione definitiva deve essere verificata ed approvata dalla Direzioni Lavori in base alle condizioni REALI del terreno.

IMPORTANTE !

Il calcolo è svolto considerando il metodo indicato nella norma CEI 11-4, considerando il contributo laterale del terreno.

Blocco fondazione in cls

L'azione ribaltante viene valutata considerando il massimo momento resistente del palo, metodo tensione ammesse UNI10022, nella sezione di incastro al basamento.

Il dimensionamento del blocco di fondazione deve intendersi di massima e non comporta alcuna assunzione di responsabilità per esso da parte nostra.

Il presente documento è di proprietà esclusiva della F.lli Campion srl. E' ammessa la riproduzione purchè se ne citi la fonte.

(art.2598 cod.civ. - art.99 legge n°633 del 22/04/41). Ogni violazione sarà perseguita.
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