
Tubazione di scarico DN250 in PVC SN8

con bauletto in sabbia

Intasamento dei

massi con cls magro

Difesa del fondo e delle
sponde per 2 m dallo scarico
mediante massi di cava da

50-100 Kg/cad
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Pulizia e riprofilatura

del canale

Sponda canale

Sponda canale
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Tubazione di scarico

DN250 in PVC SN8

con bauletto in sabbia
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Tubazione DN500 alla

vasca di laminazione

31.54

32.74

1
2

1
9

sponda bacino di

laminazione

tubazione DN500
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Telaio 60x60
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Griglia in ghisa sferoidale

D400 UNI EN 124

Prolunghe in cls

prefabbricato

2.5%

Pavimentazione

stradale di progetto

Griglia ad 8/12 asole

Superficie di scarico = min. 360cmq

Luce netta = 45x45cm

Coperchio = 49.5x49.5cm

Spessore coperchio = 3.5cm

Telaio = 60x60cm

Spessore telaio = 8cm

Telaio
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Tubo Ø160mm in PVC
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Scatolare in cls

200x100 cm

Particolare griglia

0
.
5
0

Sezione Tipo - Caditoia stradale con griglia
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Scatolare di dimensione

interna 200x100 cm

Scatolare di dimensione

interna 200x100 cm

Sezione A-A

Scala 1:25
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Sezione B-B

Scala 1:25

pacchetto stradale

di progetto

Chiusino in ghisa

D400 - int. 600 mm

elemento raggiungi-quota

Gradino in acciaio

rivestito in polipropilene

Elemento di rialzo

terminale

Guarnizione flexibeton

Letto e rinfianco

in sabbia vagliata

Tubo in PVC SN8

Elemento di base con

fondello presagomato

in resina epossidica

AA

B
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Sezione B-B

Pianta

Piano di posa in magrone

sp. min, 15 cm

Sezione A-A

Il sistema di fissaggio del coperchio

di chiavi o di serrature

- Telaio quadrato/ottagonale

- Classe D400 EN 124 : 2015

- Guarnizione antiodore continua su tutta la circonferenza o altro dispositivo

equivalente

- Peso ≥ 65 Kg, utilizzo per traffico normale

- Peso ≥ 97 Kg, utilizzo per traffico intenso

F
o
g
n
a
t
u
r
a

al telaio sarà del tipo senza l' ausilio

CLASSE D400 PER PASSO UOMO Ø600 mm
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TUBAZIONE IN PVC

SN8 DN VAR.

LETTO DI POSA sp. 15 cm

IN SABBIA 0-5 mm O

GHIAIETTO FINO A 10 mm

BAULETTO sp. 20 cm

IN SABBIA 0-5 mm O

GHIAIETTO FINO A 10 mm

RINFIANCO IN SABBIA 0-5 mm O

GHIAIETTO FINO A 10 mm
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Sezione orizzontale
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Sezione verticale

20
25

Tipico scavo a sezione obbligata

( scala 1:25 )

Caditoia di scarico acque meteoriche

( scala 1:25 )

Sifone Firenze ( scala 1:25 )

Chiusino in ghisa sferoidale per fognatura

classe D400 per passo uomo Ø600 mm

Tipico scatolare con pozzetto d' ispezione

( scala 1:25 )

Particolare 01 ( scala 1:25 ) Particolare 02 ( scala 1:25 ) Particolare 03 - Dettaglio scarico in fosso esistente ( scala 1:50 )

Particolare pozzetto preformato in cls

( scala 1:25 )
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